
No. Item Cantidad Especificaciones

1 Camara Digital Profesional 2

Descripción: Camara digital sin espejo con lente de 28-70 

mm, Sensor CMOS BSI Exmor R de fotograma completo de 24 

MP, BIONZ Image Processor & Front-End LSI, Video UHD 

4k30p con HLG y S-Log3 Gammas, 2.36m-Dot Tru-Finder 

OLED EVF, Pantalla tactil inclinable de 3.0¨ de 922 k-puntos, 

Steadyshot de 5 ejes dentro de la estabilizacion, Disparos ISO 

204800 y 10 fps, Bateria de ion litio de respuesto NPF-Z100. 

Incluir:  Tarjeta de memoria SDXC de 128 GB, Kit de filtro 

graduado con revestimiento multiple 6 piezas, Kit de filtro de 

3 piezas de 55 mm, Cargador rapido AC/DC externo.  

Garantía: 1 Año

2 Microfono Lavalier con recibidor 7

Descripción: Rango de 394 pies de distancia, Pantalla led de 

alta resolucion adaptada a cada recibidor, Muestreo de 

frecuencia grupo A 520.000MHz~548.500MHz, Muestreo de 

frecuencia grupo B 500.000MHz~578.500MHz, Señal / Ruido 

>65dB, Antena 1/4 Antena de cable de longitud de onda, 

Potencia de trasmisión 10dbm/15dbm, Potencia de recepción-

95 dbm, Salida 3.5mm, Duración 3H~4H. Incluir: 2 

Transmisores y un receptor con auto escaneo para una rapida 

selección de grupo de canales desde A/B, Bateria 2 AA 

Batteries. Garantía: 1 Año 



3 Pantallas con tripode (100¨) 5

Descripcion: Diagonal de patalla 120¨ , Proyeccion frontal, 

Aspecto 16:9, Formato de impresión 1:1; Tela blanco mate, 

Altura ajustable. Garantia: 6 Meses                       Distribucion: 

-2 unid. en la Rectoría (D.N.). Sin instalación

-20 Unid. Recinto JVM (San Pedro de Macorís). Con 

instalación

-18 Unid. Recinto UM (San Juan de la Maguana). Con 

instalación

4 Pantallas Motorizadas (100¨) 40

Descripcion: Diagonal de patalla 100¨ , Proyeccion frontal, 

Formato de impresión 1:1; Tela blanco mate, Caída superior, 

Instalación en techo y pared. Garantia: 1 Año piezas y 

servicios. Distribución (con Instalación y transporte incluido): 

2 unid. en la Rectoría (D.N.), 20 Unid. Recinto JVM (San Pedro 

de Macoris),  18 Unid. Recinto UM (San Juan de la Maguana). 

5 Proyectores tipo I (3200 Lúmenes) 68

Descripcion: DLP Lasér, Resolución XGA de 1024x768, 3.200 

lúmenes de brillantez, Fuente de luz 260 WATT, Vida útil de la 

fuente de luz 20.000 horas, Proporción dimensioanl 4:3 y 

16:10, Conexiones USB tipo A, Salida de audio, red (RJ45), 

entrada de audio 3.5mm, HDMI, Salida VGA, Entreda S-

VIDEO, Entrada de audio RCA, Entrada RGB, Altavoces 

internos de 10W (x2). Incluir:  Control remoto / puntero 

laser, Cable VGA. Garantia: 1 año en Piezas y Servicios. 

Distribución (con Instalación y transporte incluido): - 20 

Unid. Recinto JVM, San Pedro de Macorís. Con instalación

- 18 Unid. Recinto UM, San Juan de la Maguana. Con 

instalación

- 30 unid. en la Rectoría, D.N. Sin instalación                                



6 Radio Pórtatil USB 6

Descripción:

Reproductor de CD/DVD, Sintonizador de radio AM-FM, 

Entrada USB, Conectividad Bluetooth

Garantía: 

1 año en Piezas








































































































